Spezifikation fur weichmagnetische Kerne S-No.:
Specification for Soft M fic C T60004-L2100-
ecincation 1or oo agnetc cores
VACUUMSCHMELTE p g W342-07-
PK: Kunde/Customer: Datum: 22/09
Seite: 1von?2
N . . . Rev.
Ausfiihrung / Core design: Mal3bild / Drawing:
Ringbandkern / Toroidal core: ohne Malf3stab / without scale
Mal3e in mm / Dimensions in mm
Nennmal3e / Nominal Dimensions:
100 x 80 x 25 mm |
|
Legierung / Core Material: |
VITROPERM 500 F 4 /\
4+t _ [ B
Fixierung / Type of Finish: \/
Fix 350 ‘
(Epoxidbeschichtung / Epoxy |
coated) \;/
Bezugswerte / Rated Dimensions: ® 745
Are = 1,9 cm? < £1045 £ 285
lre = 28,3cm
Mee = 3959
Endpriufung / Final Inspection:
(100% Prufung, AQL...: IEC 410/ DIN ISO 2859)
1. Mechanische Prifung (AQL 4,0) / Mechanical Test (AQL 4,0)
Grenzmal3e nach MafRbild / Limited dimensions according to drawing
Prifmittel: MeRR3schieber / Test instrument: caliper gauge
2. Magnetische Priifung / Magnetical Test
2.1 Verlustprifung nach A60092-Y3022-K005 / Measurement of core losses according to
A60092-Y3022-K005
2.1.1 Prifumfang (n/c = 10/0) / Test scope (n/c = 10/0) -07-
Einstellwerte / Setting values: B =03T (entspr. /corr. U, = 25,3 V/Wdg.)
f = 100 kHz
Prufwert / Specified value: pPre £ 110 W/kg (entspr. /corr. Pge £43,5W)
Herausgeber Bearbeiter KB-PM KB-E IN Datum freigegeben
KB-OP K FT Till Kli nger Gint her 26. 05. 09 Gint her

W eitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
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2.1.2 Prifumfang: (100 %) / Test scope (100 %) -07-

Einstellwerte / Setting values: B =05T (entspr. /corr. U, = 4,22 V/IWdg.)

f =10 kHz
Prifwert / Specified value: Pee £ 9,0W/kg (entspr. /corr. Pge £ 3,6 W)

2.2 Impulsprifung nach A60092-Y3022-K008, Betrieb unipolar (100 %) / Pulse test according

to A60092-Y3022-K008, unipolar magnetization (100 %)

20 ps

Einstellwerte / Setting values:: Dt

fp = 10 Hz oder / or 100 Hz, Toleranz / tolerance £+ 50
%
DB =09T (entspr. /corr. DF = 171 uVs)
Prufwert / Specified value:: M 3 10000 (entspr. /corr. lpx N £ 20,3 A)

Hinweis, Materialnummer / Remark, Part-No.: 96720024

W eitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich

zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
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